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1. 신규 추가 부품명칭 

포터2전용에 추가되는 부품이며 이외 부품은 포터(D4BB)/스타렉스 터보 참조 

  

1. 1번머플러 2. 2번머플러 
  

3. 웨이스트게이트(포터2용) 4. 엑셀케이블브라켓 

 

 

 

 

 

 

 

5. 엑셀페달브라켓 6. 엑셀케이블(포터용) 
 

 

 

7. 인테이크호스 8. 인디게이터 (포터2 전자브란자용) 
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9. 인테이크파이프 10. 포터2전용 타겟휠 
  

11. 포터2용 크랭크각센서브라켓  

 

2. 엔진 개조전 차량점검 
2-1. 엔진부분 
1) 엔진오일, 냉각수누수가 없는가. (각종리테이너류 점검) 

2) 타이밍밸트, 각종밸트류 이상이 없는가. 

3) 개조 이외 노후부품은 없는가. 

4) 터보차져의 냉각수 누수는 없는가. 

5) 터보차져의 엔진오일 누유는 없는가.  

6) 터빈내부로 엔진오일 유입은 없는가. 

7) 개조작업 중 엔진 블럭 내부는 이상이 없는가. 

2-2. 전기부분 
1) 발전기, 밧데리 충전 전압이 양호 한가. 

2) 계기판의 이상은 없는가. 

2-3. 냉각,조향부분 
1) 냉각수의 오염은 없는가. 

2) 워터펌프, 라디에이터, 팬클러치는 이상이 없는가. 

3) 각종 냉각호스류는 이상이 없는가. 

4) 조향, 등화, 트랜스미션의 이상이 없는가. 

 

개조작업전이나 개조작업 중 위의 점검표 리스트 확인시 결함이 발생할 경우 차량소유주에게  

먼저 고지 후 차량수리 여부를 확인한다. 개조대상차량확인서에 내용을 기입한다. 

3. 포터2터보 전용부품 장착방법 
(포터(D4BB) 차량의 동일한 개조부분은 개조&사후관리 메뉴얼편 참조) 

 터보차져 조립방법 
터보차져는 기존 디젤사양을 사용하며 1가지 사양이 있다.  
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가) 웨이스트게이트변경 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

나) 터보오일라인과 냉각수라인 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

지급된 웨이스트게이트를 장착한다 

냉각수라인과 오일라인이 지급되는  

흡기매니폴드와 간섭이 없도록 수정 

작업을 해야 한다. 

간혹 파이프를 너무 많이 휘면 순환

이 않되거나 부러질 수 있어 주의하

여야 한다.. 

개조전 디젤 상태 
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4. 히터호스 (전자브란자) 
 

  

EGR에서 냉각호스를 탈거후 냉각라인을 바이패스 시킨다 

 

5. 전자식브란자 엑셀페달장착 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기존 전자페달을 탈거하여 새로 지

급되는 브라켓과 케이블을 장착한다. 

엑셀케이블 홀  

(지급된 케이블 장착위치) 

케이블 장착 모습 
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6. 인히비터스위치 P/N신호선 작업(스타렉스터보참조) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. IG 연결 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기존의 페달 구멍을 이용하여 볼트와

너트를 이용하여 브라켓을 고정한다. 

브란자 배선의 우측상단 1번인젝션펌

프와 지급된 W/H의 IG배선을 연결한

다. (키온과 스타트할때의 배선임) 

페달밑에 지급된 케이블 브라켓 장착모습 

(5번그림 장착) 

전자식페달의 컨넥터를 연결한다. 

컨넥터 5,6번이 P,N 신호선이니 참조 

 (4번그림 장착) 
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8. 엔진경고등 신호선 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

참조) 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

9. 블로바이 호스 설치방법 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 인테이크파이프와호스장착 
 
 
 
 
 
 
 

엔진경고등의 배선을 ECU중간 컨넥터(운

전석과 조수석사이 에바쪽에있음)에서 

잘라낸다 ( ECU 1번 컨넥터 14번핀임) 

블로바이호스는 기존에 장착된 호스를이용하여 

장착하는데 인테이크쪽과 ISC사이로 장착함. 

(블로바이 호수가 밑으로 쳐지지 않게 조립). 

브란자 컨넥터에 14번째 컨넥터임 
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11. 레귤레이터 장착 방법 
 

기존의 연료펌프 자리에 장착 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. LPG S/W장착 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 점화코일 장착 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. 연료게이지연결선 
 

장착시 퓨즈박스와 연료호스의 간

섭이 있으니 조심히 장착할것 

운전석 왼쪽에 검은 마개에 홀가공

을 하여 S/W 장착. 

홀가공 후 S/W장착모습. 

기존 차량브란자에서 브라켓와 

스페이스를 탈착하여 코일 브라

켓과 연결 장착한다. 
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14. 연료게이지선연결 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  타겟휠 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

타겟휠이 기존것에서 3도 틀어졌으며 보이는것과 같이 틀린부분에 

마킹이되어있음 

지급된 연료게이지 연장선을 이용

하여 차량의 컨넥터와 연결장착한

다. ( 참고 파랑은 파랑색,노랑은 검

은색과 연결한다 나머지 한선은 절

단후 테이핑한다. ) 
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16. 인디게이터 
 

  

일반차량용 (녹색) 전자브란용 (회색) 

      
 

 

15.봄베&엔진조립&와이어하네스 연결방법은 개조&사후관리메뉴얼 참조 


