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1. 시스템 개략도 
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2. 시스템 배선도 
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I 저공해 엔진 개조장치 부품 장착요령 

I-１-１Cylinder 헤드 조립 

l 헤드 및 가스켓 사진 (좌 : 현대 D4BA,D4BB, 우 : 프론티어 JT) 

 

l 가스켓 (상 : 포터 D4BB, 하 : 프론티어 JT)  

 

가공상태  확인  요망 

* 주의 : 캠 샤프트 및 밸브 스템 의 가공상태 확인 
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부품 인수시 주의 사항 

1. 헤드 및 가스켓의 손상을 육안으로 확인한 후 이상없을시 조립할 것 (부연소실의 가공 부위가 

거칠거나 이물질이 있을시에는 부품 교환 요망) 

2. 헤드가스켓의 파손이나 꺾임 발생시 부품 교환 요망 

3. 스파크 플러그 주입구의 가공부위 확인할 것 

4. 밸브 스템실의 신품 교환 유무 및 이상 유무 확인 할 것 

 

헤드 분해 및 장착시 주의 사항 

1. 헤드볼트 분해 순서 준수 및 임팩트 사용금지 

2. 실린더 헤드볼트는 2-3회 나누어서 서서히 체결하고 마지막에 규정토크로 체결한다. 

3. 포터 규정토크 : 11.5 – 12.5 Kg.m, 냉간시 : 10.5 – 11.5 Kg.m 

4. 프론티어 규정토크 : 규정토크 (6.0 kgm후 90도 2회) 준수 

5. 포터 밸브 간극 : In/Exh : 0.25/0.25 mm 

6. 프론티어 밸브 간극 : Int/Exh : 0.30/0.38 mm 

7. 점화플러그 간극은 포터 프론티어 동일하게 1mm로 조정 

8. 포터의 경우 T1/T2의 Rocker Arm Bolt 확인후 조립 (T1 :        , T2 :        ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ - 
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I-１-２ Piston 조립 

l 단품 외관 (상면, 측면) 

 

 

 

l 피스톤 조립 

    

피스톤과 커넥팅로드 조립시 돌기부분을 유의 

 

1. 포터 : 돌기부분을 같은 방향으로 조립 

2. 프론티어 : 돌기부분을 반대 방향으로 조립 

3. 이유 : 피스톤 가공으로 화살표 부분 삭제됨 
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커넥팅 로드 조립시 주의사항 

 

1. 포터, 프론티어 공히 베어링의 돌기 부분을 일치시키고 이 부분을 배기쪽으로 향하여 조립. 

 

부품 인수시 주의 사항 

1. 피스톤의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

2. 부품번호 확인 (포터 D4BA : T1, D4BB : T2, 프론티어 : JT) 

3. 피스톤 내부의 용융 및 균열이 없는지 확인. 필요시 교환 

4. 오일홈에 있는 리턴용 구멍과 피스톤 보스의 오일 구멍확인후 점검  

 

피스톤 분해 및 장착시 주의 사항 

1. 피스톤 분해 후 컨넥팅 로드 캡 순서 마킹 및 보관 주의 

2. 컨넥팅 로드 부싱 및 스냅링은 교환을 원칙으로 한다. 

3. No.1, No.2 번링 및 오일링 조립시 방향 주의하여 조립 

4. 프론트 표시를 맞추어 피스톤 핀을 끼운다. 

5. 피스톤 어셈블리를 실린더에 끼울시 강하게 쳐서 조립하면 피스톤링, 크랭크 핀 손상의 원인이 

되므로 주의. 

6. 분해시 표시된 마킹에 맞추어 베어링 캡을 컨넥팅 로드에 조립한다. 

7. 컨넥팅 로드 끝단 간격이 표준치에 있는지 확인 (표준치 : 0.1 – 0.25 mm, 한계치 : 0.4mm) 
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I-１-２-１ Crank Angle Sensor & Adaptor 장착 

l 단품 (현대 D4BA,D4BB) 

 

 
l 장착위치 (현대 D4BA,D4BB) 

 
 

#1 TDC로 맞춘후 

Crank Sensor와 

붉은색 Marking 

일치시킬것 

타겟휠 돌기가 20번째 돌기 에서 
크랭크앵글센서 와 중앙에 맞춘후 
정렬한다 

여기서부터 

20번째 돌기에다 

크랭크 앵글센서을 

정렬하여 장착한다 
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l 단품 (Frontier) 

 

 
l 장착위치 (Frontier) 

 
현대 차량의 장착 순서와 동일하게 적용됨 

 

#1 TDC로 맞춘후 

Crank Sensor와 

검은색 Marking 
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부품 인수시 주의 사항 

1. 센서 및 어댑퍼의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

2. 포터와 프론티어의 부품이 바뀌지 않았는지 확인  

 

크랭크 센서 및 어댑터 장착시 주의 사항 

1. 엔진의 #1 TDC를 맞춘다. (포터 프론티어 동일) 

2. 크랭크 센서 어탭터 및 센서를 장착한다. 

3. Target Wheel의 Marking 부분과 크랭크 센서의 중앙부분을 일치시킨다. 

4. 일치시킨후 Targert Wheel의 볼트 체결(볼트 총 리드(Lead)길이는 22mm정도 

포터,그레이스,스타렉스) 

5. 센서와 Target Wheel의 간극 1mm 확인 
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I-１-２-２ Cam Sensor & Adaptor 조립 

l 단품 (좌 : 현대 D4BA,D4BB, 중 : Frontier, 우 : Cam Sensor) 

 
 

l 장착위치 (현대 D4BA,D4BB, Frontier 동일) 
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부품 인수시 주의 사항 

1. 센서 및 어댑퍼의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

2. 포터와 프론티어의 부품이 바뀌지 않았는지 확인  

 

캠센서 및 어댑터 장착시 주의 사항 

1. 엔진의 #1 TDC를 맞춘다. (포터 프론티어 동일) 

2. Plunger 를 탈거한다. 

3. 캠센서를 캠센서 어댑터에 장착한다. 

4. 캠센서 어댑터를 사진과 같이 센서가 중앙에 위치하게 장착한다. 

5. 캠센서 어댑터를 고정한다. 

6. 센서와 Cam Rug 의 간극 1mm 확인(확인할 필요는 없으나 Firing에 문제가 있을시 확인요망) 

 

캠센서가 중앙에 

위치하게 장착 
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I-１-２-３ Coolant Temp. Sensor 

l 단품 (현대 D4BA,D4BB, 프론티어 동일)  

 

l 장착위치 (헤드의 기존 센서를 제거후 그 자리에 장착) 
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I-１-３ 제어장치 

I-１-３-１ 엔진제어장치 

l 기판 형상 

 
l 단품 외관 

 

 

부품 인수시 주의 사항 

1. ECU의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

2. 부품번호 확인 (포터 D4BA : T1, D4BB : T2, 프론티어 : JT) 
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I-１-４ 점화계 

I-１-４-１ 점화코일 

l 단품 (현대 D4BA,D4BB, 프론티어 동일) 

 

l 장착위치 (측면, 상면) 

 

 

부품 인수시 주의 사항 

1. 코일 및 브라켓의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 
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I-１-４-２ 점화플러그 와 하이텐션 케이블 

l 단품  

 

l 장착위치 

 

 

 

부품 인수시 주의 사항 

1. 플러그 및 케이블이 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

2. 포터와 프론티어의 부품이 바뀌지 않았는지 확인 

3. 플러그 번호 (포터 : 18814-08062, 프론티어 : 0F28718110) 

 

케이블 장착시 주의 사항 

1. 케이블을 4개로 묶은후 케이블 타이로 고정하지 않는다. (누전으로 인한 Misfire 방지) 
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I-１-５  흡기계 

I-１-５-１ 스로틀바디  장착 

l 단품 (Throttle Body, Blow-by Hose, 위,아래,) 

 

 

 

 

 

트로틀포지션센

ISC 밸브 

블로바이가스 

호스 장착 구 
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l 장착 사진 

 

부품 인수시 주의 사항 

1. 스로틀 바디 및 패킹, 블로바이 호스등이 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

2. Blow-by Hose 구멍에 이물질이 들어갈수도 있으니 확인후 장착 

 

 

 

이물질 에 의한 

공기누설 주의 
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I-１-５-２ 흡기압력센서와 공기온도센서 

l 단품 

 
l 장착위치 

 
 

부품 인수시 주의 사항 

1. Map Sensor 등이 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

2. 장착되어서 공업사 송부됨. 
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I-１-６ 배기계 

I-１-６-１ 산소센서 및 촉매 장착 

l 단품 (Porter Front Pipe, Frontier Front Pipe, 촉매, 산소센서, 시계방향순) 

 

l 장착위치 

 

 

메인머플러 방향 

화살표 방향 주의 
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부품 인수시 주의 사항 

1. 센서 및 프론트 파이프의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

2. 포터 장축 초장축 및 프론티어의 사양에 따른 머플러가 제 사양인지 확인 

 

촉매 및 산소센서 장착시 주의 사항 

1. 산소센서를 프론트 파이프에 장착한다. (장착시 산소센서 어댑터에 메탈 꼭 바를 것) 

2. 프론트 파이프를 배기매니폴드에 장착한다. 

3. 촉매를 프론트 파이프에 장착한다. (장착 방향 주의, 촉매에 화살표 되어 있음) 

4. 촉매를 메인 머플러에 장착한다. 

5. 배기계의 Leak 는 산소센서의 오작동을 일으키므로 장착 각도에 주의한다. 
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저공해 엔진 개조장치 사양서 부품 /센서   

 

I-１-７ 연료라인 

I-１-７-１ 인매니 부분 

l 단품 

 

l 장착위치 (조립되어 공급됨) 

 
부품 인수시 주의 사항 

1. 인젝터 부분 및 연료라인의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 
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저공해 엔진 개조장치 사양서 부품 /센서   

 
I-１-７-２ 연료계 연결 

l 단품 (Pump Connector 연결) 

 

 

l 장착사진 (샤시 연료라인 연결 사진) 

 

 

 

연료펌프 
레귤레이터 (고압) 

레귤레이터 (저압) 

연료리턴라인 (저압) 

연료공급라인 (고압) 

연료펌프 접속단자의 습기에 의한 

단자부식 주의 

연료펌프 접속단자의 습기에 의한 단자부식을 

막기위하여 실리콘 처리로 마감한상태 

레귤레이터(고압)측 

레귤레이터(저압)측 
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저공해 엔진 개조장치 사양서 부품/센서  

 
부품 인수시 주의 사항 

1. 연료라인의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

 

샤시 연료라인 장착시 주의 사항 

1. 연료펌프 및 레귤레이터의 저압 고압 라인 주의 

2. 고압라인과 저압라인이 바뀌면 시동지연 엔진부조 가속불능등이 예상됨 

3. 탱크장착시 연료라인 눌림 및 꺽임 유의 

4. 탱크 수평은 차체기준 
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저공해 엔진 개조장치 사양서 부품/센서  

 

I-１-８연료탱크 

I-１-８-１ 탱크 (71리터) 

 

l 단품도면 (좌 : Bombe Ass’y, 우 : Brkt 사진) 

 

 

l 차량 장착 사진 (브라켓 조립 사진) 

 

부품 인수시 주의 사항 

1. 브라켓 및 탱크의 유통과정중 손상이 없는지 외관 확인 요망 

 

연료탱크 장착시 방법 

1. 지지대 3을 수평에 맞게 놓는다. (수평주의) 

2. 브라켓 1과 2를 아래 사진과 같이 조립한다. 

3. 조립후 차체에 가용접한다. 

4. 가용접후 브라켓을 분리한후 재용접한후 탱크를 조립한다.  

1 

2 

3 
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